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501616-455015.413.212.614.013.8
501616-515017.215.014.415.815.6

部品構成
　１．ハウジング・・・材質：耐熱性樹脂　黒色　UL94V-0
     HOUSING    
        　MATERIAL :HEAT RESISTANT POLYMER  BLACK UL94-V0
　２．奇数タ-ミナル・・・材質：銅合金
     ODD TERMINAL     MATERIAL　:COPPER ALOY
　　　　　　処理：ニッケル下地部分金メッキ（接触部及びテ-ル部）
　　　　　　FINISH :PARTLY GOLD(CONTACT,TAIL) OVER NICKEL PLATING
　３．偶数タ-ミナル・・・材質：銅合金
     EVEN TERMINAL     MATERIAL:COPPER ALOY　
　　　　　　処理：ニッケル下地部分金メッキ（接触部及びテ-ル部）
　　　　　　FINISH　:PARTLY GOLD(CONTACT,TAIL) OVER NICKEL PLATING
　４．アクチュエ-タ・・・材質：耐熱性樹脂　灰色　UL94V-0
     ACTUATOR      
        　MATERIAL　:HEAT RESISTANT POLYMER  GRAY UL94-V0
　５．ネイル・・・材質：銅合金
     NAIL     MATERIAL:COPPER ALOY
　　　　　　処理：ニッケル下地すずめっき
　　　　　　FINISH　:TIN OVER NICKEL PLATING
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注記
　１．基板実装前にアクチュエ-タを操作しないで下さい。
　    PLEASE DO NOT OPERATE THE ACTUATOR BEFORE MOUNTING.
        必ず基板に実装し、FPCを挿入してからアクチュエ-タを操作して下さい。
　　PLEASE OPERATE THE ACTUATOR AFTER MOUNTING ON 
　　THE SUBSTRATE,AND MATING FPC. 　　
　２．ELV及びRoHS適合品
　　ELV AND RoHS COMPLIANT
　３．本製品は上面接触品です。下面接続で使用しないでください。　  　
　    THIS CONNECTOR IS UPPER CONTACT TYPE. 
　    PLEASE DO NOT USE AS LOWER CONTACT TYPE.

    コネクタ位置
CONNECTOR POSITION

  パタ-ン禁止
NOT PATTERN

P.C.BOARD PATTERN
     DIM.(REF.)

  パタ-ン禁止
NOT PATTERN

参考基板レイアウト（マウント面）

APPLY FPC
RECOMMENDED DIM.
THICKNESS :0.2±0.03

   適合FPC推奨寸法
仕上がり厚さ : 0.2±0.03
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DETAIL T
T部詳細

(R0.75)

14.2 15.4 17.4

10.6 12.6
13.811.8

11.5
13.6 15.6

E キャリアテープ幅 D C B A

32±0.3

24±0.3

EMBOSSED TAPE WIDTH

51501616-5185
501616-4585 45
501616-3985 39

35
　 極数
CIRCUIT

501616-3585

28.433.437.4

29.4 25.4

FG
EMBOSSED PACKAGE

オーダー番号 ORDER No.

5. ELV及びRoHS適合品
  ELV AND RoHS COMPLIANT

TOP TAPE BONDED PART

TAIL PART
 (EMPTY)

末端部（空部）部品挿入部
COMPONENT
 SUPPLIERTOP TAPE LEADER PART

トップテ-プ
リ-ダ-部

引き出し方向
PULL OUT DIRECTION

4. 材料
　 キャリアテ-プ：ポリスチレン (PS)
　 トップテ-プ　：PET, PE, PEF
　 リ-ル　　　　：ポリスチレン (PS)　<リサイクル材を含む>
MATERIAL
   CARRIER TAPE : POLYSTYRENE (PS)
   TOP TAPE     : PET, PE, PEF
   REEL          : POLYSTYRENE (PS) <RECYCLE MATERIAL CONTAINED>

3. リ-ドテ-プ長さ
  LEAD TAPE LENGTH

2. 梱包数量　： 3000個/リ-ル
  NUMBER OF CONNECTORS : 3000 PCS/REEL

1. 製品 (501616-**50) の詳細寸法については、
  図面 SD-501616-007 をご参照下さい。
  IN THE PACKAGE, PART NO. 501616-**50 DETAILED DIMENSIONS, 
  REFER TO SALES DRAWING NO. SD-501616-007.

NOTES

トップテ-プ接着部

トップテ-プ未接着部
TOP TAPE NON-BONDED PART

REEL

引き出し方向
PULL OUT
DIRECTION

(⌀13)

(⌀21)

24mm幅テ－プ
24 WIDTH TAPE

TOP TAPE

32mm幅テ－プ
32 WIDTH TAPE

(PITCH)

E

ACCUMULATIVE
PITCH 40±0.2

CONNECTOR
501616-**50

引き出し方向 

エンボステ-プ内の製品の向き

DIRECTION OF CONNECTOR IN
EMBOSSED TAPE

PULL OUT DIRECTION
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