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A3-SIZE 505154

DIMENSION UNITS SCALE

mm 5:1
GENERAL TOLERANCES
   (UNLESS SPECIFIED)

ANGULAR TOL ± 1.0 °

4 PLACES ± 0.2

3 PLACES ± 0.25

2 PLACES ± 0.3

1 PLACE ± 0.1

0 PLACES ±

DRAFT WHERE APPLICABLE
MUST REMAIN

WITHIN DIMENSIONS

1.5 FLOATING CONN. 
PLUG CRIMP TERM.
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SECTION B-B
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カットオフタブ長さ

注記：
NOTES

　１．材質：銅合金（ t = 0.15）
           MATERIAL : COPPER ALLOY (t=0.15)
　
    ２．メッキ仕様
           FINISHES
　　　　　　接点部：ニッケル下地金メッキ
                      CONTACT AREA : GOLD OVER NICKEL PLATING

　　　　　　　　　　金メッキ 0.1マイクロメートル以上
                                    GOLD 0.1 MICROMETERS MINIMUM
 
　　　　　　　　　　ニッケル下地メッキ 1.0 マイクロメートル以上
                                     NICKEL 1.0 MICROMETERS MINIMUM
 
　　　　　　圧着部：ニッケル下地錫メッキ
                      CRIMP AREA: TIN OVER NICKEL PLATING
 
　　　　　　　　　　錫メッキ 1.0 マイクロメートル以上
                                    TIN 1.0 MICROMETERS MINIMUM
 
　　　　　　　　　　ニッケル下地メッキ 1.0 マイクロメートル以上
                                    NICKEL 1.0 MICROMETERS MIIMUM
 
　３．適合ハウジング：505155 ****
           APPLICABLE HOUSING: 505155****

　４．適用電線：AWG #24 - #28 相当
           APPLICABLE WIRE: AWG#24-#28 

　５．被覆外径：Φ 0.78- 1.25
           INSULATION OUTSIDE DIAMETER: ⌀0.78-1.25

　６．製品仕様及び取り扱いについては、製品仕様書 5051570000-PS 及び、
　　　コネクタ取扱説明書 5051570000-AS を参照願います。
           PLEASE REFER TO PRODUCTS SPECIFICATION 5051570000-PS
               AND USER'S MANUAL 5051570000-AS.
 
　７．圧着仕様については、圧着仕様書 5051540000-CS を参照願います。
           PLEASE REFER TO CRIMPING SPECIFICATION 5051540000-CS.
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